VENTALUXE

soluciones en aluminio y cristal
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Estética mas actualizada y minimalista. \
Ideal para proyectos que persigan obtener

la maxima luminosidad para los espacios
interiores, conservando las mas altas
prestaciones energeticas.
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VENTALUXE

soluciones en aluminio y cristal

Sistema de Ventana y Balconera CORREDERA perimetral, con cruce
central de corte recto, perfil de 45 mm, que consigue aumentar la
superficie acristalada,

Sistema con Rotura de puente térmico con gran variedad de
soluciones, gracias a su extensa gama de perfiles y accesorios. Se
complementa con el sistema de practicable serie 60 thermic para
la integracion en todas sus variantes de panos fijos o practicables,
para realizar cualquier cerramiento.

Rotura de puente térmico mediante perfiles de poliamida 6.6
reforzada con un 25% de fibra de vidrio. Union garantizada entre
aluminio y poliamida con una resistencia minima a la traccion de
80 N/mm y al cizallamiento de 30 N/mm.

Perfiles de aluminio de extrusion, de primera fusion en aleacion 6063, tratamiento térmico T5, segun
normas EN 515, EN 573-3 Y EN 755-2, bajo certificacion ISO 9001. Las tolerancias dimensionales y de
espesor se ajustan a la norma UNE-EN 12020-2.
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VENTALUXE

soluciones en aluminio y cristal

MEDIDAS
Y CARACTERISTICAS

Con rotura de puente térmico. Poliamida 20 mm.

Marco de 79 mm (2 carriles), 127 mm (3 carriles) y 59 mm (monocarril).
Acristalamiento hasta 26 mm. Espesor medio 1,5 - 1,6 mm.

Hojas de corte perimetral de 32 mm. Peso maximo de la hoja 160 kg.
Guias de persiana totalmente integradas en el sistema

Gran variedad de perfiles complementarios, junquillos y tapajuntas,
que permiten modificar la estética de los cerramientos.

Posibilidad de utilizar cremonas multipunto de cierre y tirador de refuerzo central
para balconeras que proporcionan una nueva estética a las correderas.

Nuevo sistema de multipunto para puertas con falsa maniobra integrada
y posibilidad de colocar cerradura con llave a uno o los dos lados de la hoja.
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Permeabildad al AIRE: Clase 4

Estanqueidad al AGUA: Clase 7A

Resitencia al VIENTO: Clase C5

Aislamiento ACUSTICO: 34 (0;-2) dB

Aislamiento TERMICO: UH (W/m2K) = 1,7
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VENTALUXE

soluciones en aluminio y cristal

COLORES Y ACABADOS

Proteccion superficial; lacado con garantia QUALICOAT con un espesor minimo de 60 micras o anodizado
con un espesor minimo de 15 micras segun Normas UNE-EN-ISO 2360, UNE-EN 12373-6(99)
y UNE-EN 12373-4(99).

Lacado color blanco.

Anodizado plata, bronce, inox y oro.
Lacado segun carta RAL.

Lacado especial.

Lacado color imitacion madera.
Bicolor.
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APERTURAS POSIBLES
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2 hojas 3 hojas 4 hojas
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6 hojas
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soluciones en aluminio y cristal

APERTURA GALANDAGE

Galandage es una solucion disenhada para posibilitar una apertura integral del hueco, puesto que las
hojas de la corredera se ocultan completamente en la camara del muro de obra, o bien tras una hoja
fija, consiguiendo asi una apertura del 100%. De este modo, se pueden crear huecos diafanos con
superficies maximas de acristalamiento.

Corredera + hoja fija Galandage 1 hoja Galandage 2 hojas
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Seccion hoja corredera entremuros.
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CARPINTERIA s
OCULTA |

CRUCE
MINIMALISTA

Un sistema de perfiles que permite OCULTAR, a la vista exterior, la carpinteria y que combinado con
un cruce central reducido (25 mm) proporciona una estética minimalista. Desde el exterior solo es
visible el cruce centraly la hoja inferior.
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soluciones en aluminio y cristal

El cruce central de tan solo 25 mm y las hojas
inferiores es lo unico visible desde el exterior.

Los marcos de la carpinteria quedan ocultos
a la vista.
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